
BAMATO Holzbandsäge HOBS 3.0 inkl. Anschlagset (230V)
Art. Nr.: HOBS-3.0_230V
UVP 799,00 €

699,00 €

Motordaten: *
Motorleistung S1 in Watt: 800
Motorleistung S6 in Watt: 1100
Spannung: 230 V / 50 Hz
Länge (mm): 595
Breite (mm): 1010
Höhe (mm): 1670
Ausladung in mm: 305
Tischgröße in mm: 547 x 401
Tischhöhe in mm: 1050
Schwenkbereich: -8° bis +45°
Schnittleistungen: *
max. Schnitthöhe 90° in mm: 205
Bandsägen Details: *
Sägeband in mm: 2360
Sägebandbreite in mm: 3 - 16 mm
Sägebandgeschwindigkeit in m/min: 370 - 750 
(stufenlos)
Laufraddurchmesser in mm: 315
Sägeblattschnellspannhebel: Ja
Versanddetails: *
Länge Verpackung in mm: 1150
Breite Verpackung in mm: 620
Höhe Verpackung in mm: 430
Versandgewicht in kg: 84,00

Gewicht: 84 kg
Lieferzeit: 1 -3 Tage
Sofort lieferbar

Die BAMATO Holzbandsäge HOBS 3.0 ist die perfekte Lösung für Holzarbeiten und Kurvenschnitte 
jeglicher Art. Ausgestattet mit einem Anschlagset und einem massiven Arbeitstisch aus 
hochwertigem Guss

Holz- & Maschinentechnik Markmüller
Gewerbepark Garham 10

94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@holztechnik-markmueller.de

Seite 1 Art. Nr.: HOBS-3.0_230V | BAMATO Holzbandsäge HOBS 3.0 inkl. 
Anschlagset (230V)

Stand: 11.05.2024

https://www.holztechnik-markmueller.de/
https://www.holztechnik-markmueller.de/Holzbearbeitung-holztechnikmarkmueller/Holzbandsaegen/BAMATO-Holzbandsaege-HOBS-3-0-inkl-Anschlagset-230V.html
https://www.holztechnik-markmueller.de/Holzbearbeitung-holztechnikmarkmueller/Holzbandsaegen/BAMATO-Holzbandsaege-HOBS-3-0-inkl-Anschlagset-230V.html


, bietet sie maximale Stabilität und Präzision. Dank der stufenlosen Geschwindigkeitseinstellung von 
370 - 750 m/min über das integrierte Handrad ist die HOBS 3.0 äußerst flexibel und kann für 
verschiedene Holzarten und -dicken optimal angepasst werden.

Die Sägebandführung der HOBS 3.0 verfügt über eine 3-Rollen Präzisionsführung, die für ein exaktes 
und sauberes Sägeergebnis sorgt. Die gewuchteten Laufräder mit Gummiauflage minimieren 
Vibrationen und ermöglichen ein müheloses Arbeiten. Dank des integrierten Fahrwerks und des 
ausziehbaren Transportgriffs ist die Holzbandsäge leicht zu transportieren und kann flexibel an 
verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden.

Im Lieferumfang enthalten ist ein stabiler Längsanschlag mit Lupe, sowie ein Quer- und 
Gehrungsanschlag, der sowohl links als auch rechts vom Sägeband verwendet werden kann. Dies 
ermöglicht präzise und wiederholbare Schnitte. Die BAMATO Holzbandsäge HOBS 3.0 ist die ideale Wahl für 
alle Holzliebhaber, die auf der Suche nach einer hochwertigen und vielseitigen Bandsäge sind. 
Erleben Sie präzises und effizientes Arbeiten mit der HOBS 3.0!

einfacher Sägebandwechsel durch Schnellspannhebel
3-Rollen Präzisionsführung für perfekte Schnittergebnisse
großer, massiver Arbeitstisch aus Guss
schwenkbarer Arbeitstisch von -8° bis +45°
stufenlose Geschwindigkeit von 370 - 750 m/min
kraftvoller und leistungsstarker Motor
stabiles Untergestell mit Fahrwerk und ausziehbarem Transportgriff
große Durchlassbreite von 305 mm sowie einer Durchlasshöhe von 205 mm
präziser Längsanschlag mit Lupe auf hochwertiger Führungsschiene
vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch stabilen Quer- und Gehrungsanschlag 
Lieferumfang inklusive Sägeband 2360 x 12 x 0,6 mm
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