
Metallkraft Rollen- und Messbahnsystem MRB LC-E
Art. Nr.: 3662460

3.604,51 €

Allgemeine Daten: *
Gewicht Netto (in kg): 120
Gewicht Brutto (in kg): 120
Länge ca.: 6 m
Höhe ca.: 770 mm
Höhe max.: 1070 mm
Tragrollendurchmesser: 50 mm
Tragrollenbreite: 300 mm
Statische Stützlast max.: 100 kg/m
Wellendurchmesser: 8 mm
Maximale Messlänge: 5750 mm
Anzahl der Füße: 5 St
Versanddetails: *
Versandgewicht in kg: 120.00

Gewicht: 120 kg
Lieferzeit: 1 -3 Tage
Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst 
nachbestellt werden.

Rollen- und Messbahnsystem, auf dem sich leichtere Holz-, Metall oder Kunststoffprofile präzise 
sägen, bohren oder fräsen lassen
Unterkonstruktion aus soliden 3 mm Stahlprofilen gefertigt, lackiert und mit einstellbaren Füßen
Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich)
Mit Längenanschlag, Magnetbandmess-System mit digitaler Anzeige, Messgenauigkeit +/- 0,2 mm pro 
Meter
Anschlagwagen ist 4-fach rollengelagert, dadurch manuell leicht verschiebbar
Anschlagarm einstellbar und nach hinten wegklappbar
Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge von 250 mm
Qualität Made in Germany
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